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Mise a niveau: Vs c6té gauche fuselage
Type d'appareil : F-152
Réference:  Face avant de la cloison pare-feu
Immatriculation : F-GDDQ
Distance du C.G. aux roues principales :
Réf
X ﬂﬁb D2 = (P1xD/M) = 0,411
cdq
£ = Distance du C.G. 3 la référence :
D2 X= (d-D2) = 0,789
d
D‘ > Masse lue Tare Masse nette
o1 p2 Roue Gauche 193 0 193
Roue Droite 200 0 200
dEenm) = 1,200 Roue Avant 151 0 151
Denm) = 1,48 Masse a vide mesurée M kg 544
Corrections
Bras de A
Masse en kg levier (M) Moments (par rapport a la référence) (m x kg)
Vaieurs lues 544 0,789 429,32
Huile et essence résiduelle
comprise dans poids a vide 0 0 0
Résultats
i 544 0, 789d 429,32
L Distance du
Masse a vide C.G. 4 vide Moments
Limites de centrage Exemple de chargement
Masse (kg) Bras de levier (m)| Moment (mxkgL
800 Avion vide 544 0,789 429,320
775 Equipage 77 1,00 77
750 | Passagers 77 1,00 77
? / IBagages 10 1,63 16,3
% [ IBag soute 1
= / Ibag soute 2
675
[Essence Princ. 50 1,07 53,5
850
Huile Comprise dans poids a vide
+ Total Lol 7sgt ),862
07 0,7 X ¥ H "
S M ipet s levier (0 T ‘ Masse maximale autorisée au décollage kg : 758
|Pesée précédente : Date : 30/03/2013 Voir Fiche de Nav
L e=@==Cat. N —&— Exemple n°121
Masse a vide : 539




