Entrotien Réparation Avion et ULM
Atelier Agrés FR.MF.223

Macon SAIR” Service
[Mcos |

0385344008

RAPPORT DE PESEE

Date : {07/07/2015

Lieu : Charnay-les-M&acon

Immatriculation :

F-GASX

Reférence :
feu

H06 712004 16 - (@ maconnirsorvicesgmall.com
Mise a niveau:  Montant sup de porte cabine horizontal
Type d'appareil : F-172N

Partie inf de la face avant de la cloison pare-

n Distance du C.G. aux roues principales :
D2 = (p1xD/M) = 0,512
s ,3 Distance du C.G. aux roues principales :
X= (d-D2) = 0,968
i Masse lue Tare 'Masse nette -
Roue Gauche 249 0 249
Roue Droite 249 | 0 249
denm = 1,480  |Roue Avant 186 | 0 186
DEnm) = 1,662 Masse a vide mesurée M kg 684
Corrections
SN Bras de \
Masse en kg * Jevier (M) Moments (par rapport a la référence) (m x a)
iEurs:iues Go4 0,966 662,712
" Hui ess‘encérésiduelle.” ’ ; .
 comprise dans poids 3 vide 0 0 0
, Résulta’tsj
s 684 0,968 662,112
% il .| Distance du
‘ |Masse a vide CG Avide Moments
Limites de centrage Exemple de chargement
Masse (kg) | Bras de levier (m)| Moment (mxkg)
110 l Avion vide 684 0,968 662,112
/[ | Equipage 154 1,00 154
1000 / .
/ Passagers 154 1,85 284,9
@ v LS RIS Bagages 1+2 0 2,85 0
= 64 i
@ } Bag soute 1 2,41
] |
2 ? [pag soute 2 3,12
r
i |Essence Princ. 42 1,20 50,4
700 { IHdile Comprise dans poids a vide
| Total . 1034 1,114 |
6000.8 0,85 0,9 0,95 1 1.05 11 115 1.2 1,25 . : : S g =T
Bras de levier (m) Masse maximale autorisée au décollage kg :
Pesée précédente : Date : 07/07/2010 Voir Fiche de Nav
L e Cat. N —Cat. U ——Exemple n°121
- Masse a vide : 693




